
Características
» Lectura del tiquet (código QR) y apertura de las barreras.

» Control de un solo uso de los códigos QR emitidos.

» Brazos oscilantes con sistema de bloqueo anti-choque.

» Seguridad anti-pellizcos y anti-golpe.

» Función de apertura remota por personal autorizado.

» Función de apertura automática por emergencia.

» Interfaz para conexión con sistemas de seguridad.

Completa tu solución Self Checkout con barreras de apertura automática para el 
control de salida ofreciendo la máxima seguridad al establecimiento 

Solución de control de salida para SelfQuiosk 



Modelos

Modelo AD-100 Modelo AD-200

Dimensiones (ancho x alto x fondo) 1760 x 980 x 1200 mm 3240 x 980 x 1200 mm

Anchura del pasillo 1200 mm 1200 mm

Nº de pasillos 1 2

Nº de lectores de códigos QR 1 2

Material del chasis Acero inoxidable 304

Ángulo de transmisión de los brazos 180 grados

Dirección de giro Unidireccional o bidireccional

Protocolo de comunicación HTTP

Control y gestión remotos √

Funciones anti-pellizco y anti-golpes (4 pares de infrarrojos) √

Función anti-choque con bloqueo automático del brazo oscilante √

Apertura automática por corte eléctrico √

Función de alarma por intrusión ilegal √

Función para apertura remota por personal autorizado √

Características técnicas

Barandillas (opcionales)

Cerramiento de pasillos de acceso a las barreras de salida

Modelo AD-100 Modelo AD-200


